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PROSJEKT: 

ALTASKIFER NATUR OVERFLATE

Produkt:

Altaskifer  - Saget Flis, Klipt Flis, Trinn, Vindusbrett, Sokler m.m.

Produsent:

a-l Alta Skiferbrudd

Størrelse:

Faste størrelser og bredder med fallende lengder

Tykkelse:

8-120 mm

Utførelse:

Klipping utføres av produsent i a-l Alta Skiferbrudd, 9500  Alta

Saging utføres av Skogberget AS, 9151 Storlslett

Produktbeskrivelse:
Skifer er en spaltbar bergart, det vil si at den spaltes i plater eller parallelle sjikt av glimmer og leirmineraler.  Farge varierer ut fra hvilke type skifer det er. Altaskiferen er en kvartsitt skifer og i naturoverflate er den grå/grønn i fargen. 

Vedlikehold
Etter legging vil det være rester av sement eller lim som må fjernes umiddel-

etter legging:
bart.  Bruk først rikelig med vann.  Gjenværende sementfilm eller lim fjernes enkelt ved hjelp av svak syre, for eksempel eddiksyre i vann.


For å beskytte skiferoverflaten kan den impregneres med et porefyllingsmiddel som trekker ned i produktet og metter overflaten.  Hvis overflaten impregneres med voksbaserte produkter vil impregneringen gi overflaten et litt mørkere utseende, spesielt hvis det ikke er brukt porefyller først.  Voksbaserte produkter gjør renhold lettere.  Utvendig vil det ikke være behov for behandling av overflate, da vær og vind vil holde overflaten ren.

Daglig renhold:
Tørrmopping og støvsuging er å anbefale innvendig, dersom bruken ikke krever mer grundig rengjøring. Det kan brukes sure vaskemidler på Altaskiferen og i dag er det ingen kjente vaskemidler som ikke kan brukes.  Imidlertid er det å anbefale at et nøytralt vaskemiddel (ph 5-8) brukes.  Skiferen vil da beholde sin naturlige glød, samt at eventuell tidligere impregnering bevares.  

Vedlikehold:
Det er viktig å vaske/rense overflaten grundig for å ta bort rester av gammel impregnering og annet skitt og smuss.  Etter vasking påføres overflaten på nytt impregnering for å beskytte skiferoverflaten best mulig (innvendig).


Hvor ofte denne prosessen bør gjentas er sterkt avhengig av steinens bruk.  En vil etter hvert merke når smuss og skitt fester seg bedre.  Dette er klare antydninger om at det er på tide med en ny impregnering.


Det er i dag flere typer impregneringsmidler og rengjøringsmidler tilgjengelig på markedet.  a-l Alta Skiferbrudd kan fremskaffe nødvendige vedlikeholds- og rengjøringsmidler som er utprøvd på Altaskifer.  For øvrig finnes det mange typer produkter og leverandører av disse produktene.
