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FDV - DOKUMENT

(Forvaltning, drift og vedlikehold)

    www.alta-skiferbrudd.no 

     e.mail: post@alta-skiferbrudd.no






   
   Alta, 7. mai 2004 


PROSJEKT: 

TAKSTEIN FIRKANT


Produkt:

Altaskifer  - Klipt Takskifer

Produsent:

a-l Alta Skiferbrudd

Størrelse hovedstein:
24x24’’ (62,8cm x 62,8cm)

Antall pr. m² ferdig tak:
3,4 stk.

Størrelse Gavlstein:
24’’

Størrelse Fotstein:
24’’

Størrelse Mønestein:
24’’

Tykkelse:

12-20 mm

Utførelse:

Klipt

Overflate:

Natur

Utførelse:

Klipt etter standard mal av skiferdrivere tilknyttet a-l Alta Skiferbrudd

Produktbeskrivelse:
Skifer er en spaltbar bergart, det vil si at den spaltes i plater eller parallelle sjikt av glimmer og leirmineraler.  Farge varierer ut fra hvilket område skiferen er tatt ut fra. Altaskiferen er en kvartsitt skifer og i naturoverflate er den grå/grønn i fargen. 

Vedlikehold
Det vil ikke være behov for annet vedlikehold enn å skifte ut stein ved behov, på grunn av ytre skader (brekkasje).  Altaskifer er upåvirkelig av sur nedbør og alle kjente kjemikalier.  

Etter noen år kan det forekomme at det dannes mose på taksteinen.  Dette fjernes ved at man sprøyter på en blanding av 1 del salmiakk og 4 deler vann, eller en blanding med 1 del klor og 4-10 deler vann (avhengig av hvor sterkt mosen sitter fast).  Det som sprøytes på må deretter få ligge på en stund for effektivt å kunne fjerne mosen.  Deretter kan taket spyles med rent vann.  Spyling er imidlertid ikke nødvendig da fremtidig regnskyll vil vaske taket rent igjen. 


Det er ikke behov for noe renhold/vedlikehold utover det ovennevnte.  

FDV - DOKUMENT

(Forvaltning, drift og vedlikehold)

    www.alta-skiferbrudd.no 

     e.mail: post@alta-skiferbrudd.no






   
   Alta, 7. mai 2004 


PROSJEKT: 

TAKSTEIN FIRKANT


Produkt:

Altaskifer  - Klipt Takskifer

Produsent:

a-l Alta Skiferbrudd

Størrelse hovedstein:
21x21’’ (54,8cm x 54,8cm)

Antall pr. m² ferdig tak:
4,6 stk.

Størrelse Gavlstein:
21’’ 

Størrelse Fotstein:
21’’

Størrelse Mønestein:
21’’

Tykkelse:

10-18 mm

Utførelse:

Klipt

Overflate:

Natur

Utførelse:

Klipt etter standard mal av skiferdrivere tilknyttet a-l Alta Skiferbrudd

Produktbeskrivelse:
Skifer er en spaltbar bergart, det vil si at den spaltes i plater eller parallelle sjikt av glimmer og leirmineraler.  Farge varierer ut fra hvilket område skiferen er tatt ut fra. Altaskiferen er en kvartsitt skifer og i naturoverflate er den grå/grønn i fargen. 

Vedlikehold
Det vil ikke være behov for annet vedlikehold enn å skifte ut stein ved behov, på grunn av ytre skader (brekkasje).  Altaskifer er upåvirkelig av sur nedbør og alle kjente kjemikalier.  

Etter noen år kan det forekomme at det dannes mose på taksteinen.  Dette fjernes ved at man sprøyter på en blanding av 1 del salmiakk og 4 deler vann, eller en blanding med 1 del klor og 4-10 deler vann (avhengig av hvor sterkt mosen sitter fast).  Det som sprøytes på må deretter få ligge på en stund for effektivt å kunne fjerne mosen.  Deretter kan taket spyles med rent vann.  Spyling er imidlertid ikke nødvendig da fremtidig regnskyll vil vaske taket rent igjen. 


Det er ikke behov for noe renhold/vedlikehold utover det ovennevnte.  

FDV - DOKUMENT

(Forvaltning, drift og vedlikehold)

    www.alta-skiferbrudd.no 

     e.mail: post@alta-skiferbrudd.no






   
   Alta, 7. mai 2004 


PROSJEKT: 

TAKSTEIN FIRKANT


Produkt:

Altaskifer  - Klipt Takskifer

Produsent:

a-l Alta Skiferbrudd

Størrelse hovedstein:
18x18’’ (47,0cm x 47,0cm)

Antall pr. m² ferdig tak:
6,5 stk.

Størrelse Gavl:

18’’

Størrelse Fot:

18’’

Størrelse Mønestein:
18’’

Tykkelse:

10-18 mm

Utførelse:

Klipt

Overflate:

Natur

Utførelse:

Klipt etter standard mal av skiferdrivere tilknyttet a-l Alta Skiferbrudd

Produktbeskrivelse:
Skifer er en spaltbar bergart, det vil si at den spaltes i plater eller parallelle sjikt av glimmer og leirmineraler.  Farge varierer ut fra hvilket område skiferen er tatt ut fra. Altaskiferen er en kvartsitt skifer og i naturoverflate er den grå/grønn i fargen. 

Vedlikehold
Det vil ikke være behov for annet vedlikehold enn å skifte ut stein ved behov, på grunn av ytre skader (brekkasje).  Altaskifer er upåvirkelig av sur nedbør og alle kjente kjemikalier.  

Etter noen år kan det forekomme at det dannes mose på taksteinen.  Dette fjernes ved at man sprøyter på en blanding av 1 del salmiakk og 4 deler vann, eller en blanding med 1 del klor og 4-10 deler vann (avhengig av hvor sterkt mosen sitter fast).  Det som sprøytes på må deretter få ligge på en stund for effektivt å kunne fjerne mosen.  Deretter kan taket spyles med rent vann.  Spyling er imidlertid ikke nødvendig da fremtidig regnskyll vil vaske taket rent igjen. 


Det er ikke behov for noe renhold/vedlikehold utover det ovennevnte.  

FDV - DOKUMENT

(Forvaltning, drift og vedlikehold)

    www.alta-skiferbrudd.no 

     e.mail: post@alta-skiferbrudd.no






   
   Alta, 7. mai 2004 


PROSJEKT: 

TAKSTEIN FIRKANT


Produkt:

Altaskifer  - Klipt Takskifer

Produsent:

a-l Alta Skiferbrudd

Størrelse hovedstein:
15x15’’ (39,2cm x 39,2cm)

Antall pr. m² ferdig tak:
9,5 stk.

Størrelse Gavlstein:
15’’

Størrelse Fotstein:
15’’

Størrelse Mønestein:
15’’

Tykkelse:

8-16 mm

Utførelse:

Klipt

Overflate:

Natur

Utførelse:

Klipt etter standard mal av skiferdrivere tilknyttet a-l Alta Skiferbrudd

Produktbeskrivelse:
Skifer er en spaltbar bergart, det vil si at den spaltes i plater eller parallelle sjikt av glimmer og leirmineraler.  Farge varierer ut fra hvilket område skiferen er tatt ut fra. Altaskiferen er en kvartsitt skifer og i naturoverflate er den grå/grønn i fargen. 

Vedlikehold
Det vil ikke være behov for annet vedlikehold enn å skifte ut stein ved behov, på grunn av ytre skader (brekkasje).  Altaskifer er upåvirkelig av sur nedbør og alle kjente kjemikalier.  

Etter noen år kan det forekomme at det dannes mose på taksteinen.  Dette fjernes ved at man sprøyter på en blanding av 1 del salmiakk og 4 deler vann, eller en blanding med 1 del klor og 4-10 deler vann (avhengig av hvor sterkt mosen sitter fast).  Det som sprøytes på må deretter få ligge på en stund for effektivt å kunne fjerne mosen.  Deretter kan taket spyles med rent vann.  Spyling er imidlertid ikke nødvendig da fremtidig regnskyll vil vaske taket rent igjen. 


Det er ikke behov for noe renhold/vedlikehold utover det ovennevnte.  

FDV - DOKUMENT

(Forvaltning, drift og vedlikehold)

    www.alta-skiferbrudd.no 

     e.mail: post@alta-skiferbrudd.no






   
   Alta, 7. mai 2004 


PROSJEKT: 

TAKSTEIN FIRKANT

Produkt:

Altaskifer  - Klipt Takskifer

Produsent:

a-l Alta Skiferbrudd

Størrelse hovedstein:
13x13’’ (33,9cm x 33,9cm)

Antall pr. m² ferdig tak:
13,0 stk.

Størrelse Gavlstein:
13’’

Størrelse Fotstein:
13’’

Størrelse Mønestein:
13’’

Tykkelse:

 8-16 mm 

Utførelse:

Klipt

Overflate:

Natur

Utførelse:

Klipt etter standard mal av skiferdrivere tilknyttet a-l Alta Skiferbrudd

Produktbeskrivelse:
Skifer er en spaltbar bergart, det vil si at den spaltes i plater eller parallelle sjikt av glimmer og leirmineraler.  Farge varierer ut fra hvilket område skiferen er tatt ut fra. Altaskiferen er en kvartsitt skifer og i naturoverflate er den grå/grønn i fargen. 

Vedlikehold
Det vil ikke være behov for annet vedlikehold enn å skifte ut stein ved behov, på grunn av ytre skader (brekkasje).  Altaskifer er upåvirkelig av sur nedbør og alle kjente kjemikalier.  

Etter noen år kan det forekomme at det dannes mose på taksteinen.  Dette fjernes ved at man sprøyter på en blanding av 1 del salmiakk og 4 deler vann, eller en blanding med 1 del klor og 4 -10 deler vann (avhengig av hvor sterkt mosen sitter fast).  Det som sprøytes på må deretter få ligge på en stund for effektivt å kunne fjerne mosen.  Deretter kan taket spyles med rent vann.  Spyling er imidlertid ikke nødvendig da fremtidig regnskyll vil vaske taket rent igjen. 


Det er ikke behov for noe renhold/vedlikehold utover det ovennevnte.  

FDV - DOKUMENT

(Forvaltning, drift og vedlikehold)

    www.alta-skiferbrudd.no 

     e.mail: post@alta-skiferbrudd.no






   
   Alta, 7. mai 2004 


PROSJEKT: 

TAKSTEIN LAPP


Produkt:

Altaskifer  - Klipt Takskifer

Produsent:

a-l Alta Skiferbrudd

Størrelse hovedstein:
12x18’’ (31,3cm x 47,0cm)

Antall pr. m² ferdig tak:
15,2 stk.

Tilbehørsstein Gavl:
18x18’’ (47,0 cm x 47,0 cm)

Tilbehørsstein Fot:
10x24’’ (26,0cm x 62,0 cm)

Tykkelse:

8-16 mm

Utførelse:

Klipt

Overflate:

Natur

Utførelse:

Klipt etter standard mal av skiferdrivere tilknyttet a-l Alta Skiferbrudd

Produktbeskrivelse:
Skifer er en spaltbar bergart, det vil si at den spaltes i plater eller parallelle sjikt av glimmer og leirmineraler.  Farge varierer ut fra hvilket område skiferen er tatt ut fra. Altaskiferen er en kvartsitt skifer og i naturoverflate er den grå/grønn i fargen. 

Vedlikehold
Det vil ikke være behov for annet vedlikehold enn å skifte ut stein ved behov, på grunn av ytre skader (brekkasje).  Altaskifer er upåvirkelig av sur nedbør og alle kjente kjemikalier.  

Etter noen år kan det forekomme at det dannes mose på taksteinen.  Dette fjernes ved at man sprøyter på en blanding av 1 del salmiakk og 4 deler vann, eller en blanding med 1 del klor og 4-10 deler vann (avhengig av hvor sterkt mosen sitter fast).  Det som sprøytes på må deretter få ligge på en stund for effektivt å kunne fjerne mosen.  Deretter kan taket spyles med rent vann.  Spyling er imidlertid ikke nødvendig da fremtidig regnskyll vil vaske taket rent igjen. 


Det er ikke behov for noe renhold/vedlikehold utover det ovennevnte.  

FDV - DOKUMENT

(Forvaltning, drift og vedlikehold)

    www.alta-skiferbrudd.no 

     e.mail: post@alta-skiferbrudd.no






   
   Alta, 7. mai 2004 


PROSJEKT: 

TAKSTEIN LAPP


Produkt:

Altaskifer  - Klipt Takskifer

Produsent:

a-l Alta Skiferbrudd

Størrelse hovedstein:
10x16’’ (26,1cm x 41,8cm)

Antall pr.m² ferdig tak:
20,7 stk.

Tilbehørsstein Gavl:
15x16’’ (39,2 cm x 41,8 cm)

Tilbehørsstein Fot:
9x20’’ (23,5 cm x 52,0 cm)

Tykkelse:

6-15 mm

Utførelse:

Klipt

Overflate:

Natur

Utførelse:

Klipt etter standard mal av skiferdrivere tilknyttet a-l Alta Skiferbrudd

Produktbeskrivelse:
Skifer er en spaltbar bergart, det vil si at den spaltes i plater eller parallelle sjikt av glimmer og leirmineraler.  Farge varierer ut fra hvilket område skiferen er tatt ut fra. Altaskiferen er en kvartsitt skifer og i naturoverflate er den grå/grønn i fargen. 

Vedlikehold
Det vil ikke være behov for annet vedlikehold enn å skifte ut stein ved behov, på grunn av ytre skader (brekkasje).  Altaskifer er upåvirkelig av sur nedbør og alle kjente kjemikalier.  

Etter noen år kan det forekomme at det dannes mose på taksteinen.  Dette fjernes ved at man sprøyter på en blanding av 1 del salmiakk og 4 deler vann, eller en blanding med 1 del klor og 4-10 deler vann (avhengig av hvor sterkt mosen sitter fast).  Det som sprøytes på må deretter få ligge på en stund for effektivt å kunne fjerne mosen.  Deretter kan taket spyles med rent vann.  Spyling er imidlertid ikke nødvendig da fremtidig regnskyll vil vaske taket rent igjen. 


Det er ikke behov for noe renhold/vedlikehold utover det ovennevnte.  

FDV - DOKUMENT

(Forvaltning, drift og vedlikehold)

    www.alta-skiferbrudd.no 

     e.mail: post@alta-skiferbrudd.no






   
   Alta, 7. mai 2004 


PROSJEKT: 

TAKSTEIN LAPP


Produkt:

Altaskifer  - Klipt Takskifer

Produsent:

a-l Alta Skiferbrudd

Størrelse hovedstein:
8x14’’ (20,9 cm x 36,5cm)

Antall pr. m² ferdig tak:
30,5 stk.

Størrelse Gavlstein:
12x14’’ (31,3 cm x 36,5 cm)

Størrelse Fotstein:
8x16’’ (21,0 cm x 42,0 cm)




Tykkelse:

8-14 mm

Utførelse:

Klipt

Overflate:

Natur

Utførelse:

Klipt etter standard mal av skiferdrivere tilknyttet a-l Alta Skiferbrudd

Produktbeskrivelse:
Skifer er en spaltbar bergart, det vil si at den spaltes i plater eller parallelle sjikt av glimmer og leirmineraler.  Farge varierer ut fra hvilket område skiferen er tatt ut fra. Altaskiferen er en kvartsitt skifer og i naturoverflate er den grå/grønn i fargen. 

Vedlikehold
Det vil ikke være behov for annet vedlikehold enn å skifte ut stein ved behov, på grunn av ytre skader (brekkasje).  Altaskifer er upåvirkelig av sur nedbør og alle kjente kjemikalier.  

Etter noen år kan det forekomme at det dannes mose på taksteinen.  Dette fjernes ved at man sprøyter på en blanding av 1 del salmiakk og 4 deler vann, eller en blanding med 1 del klor og 4-10 deler vann (avhengig av hvor sterkt mosen sitter fast).  Det som sprøytes på må deretter få ligge på en stund for effektivt å kunne fjerne mosen.  Deretter kan taket spyles med rent vann.  Spyling er imidlertid ikke nødvendig da fremtidig regnskyll vil vaske taket rent igjen. 


Det er ikke behov for noe renhold/vedlikehold utover det ovennevnte.  

